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@Home Cardsharing met Digitale TV decoder Philips DCR 2020 
Door Leo van Leur. 
 
Het betreft in dit geval de @Home aanbieder die een decoder van Samsung DCB-9401R of de 
Philips DCR 2020 aanbiedt. Aangezien ik meerdere TV’s via de aangeboden digitale signalen 
wil gaan gebruiken en geen zin heb om hiervoor naast één uitgebreid pakket nog meer van 
deze kaarten in mijn maandelijkse afrekening te willen zien ben ik eens gaan kijken naar de 
e.v.t. mogelijkheden.  

 
De Decoder met kaart ontvangt na installatie 
tijdelijk het gehele zenderaanbod. Binnen 5 
werkdagen dien je het gewenste abonnement 
door te geven en wordt dit geactiveerd. Bij 
geen reactie wordt de decoder na ca 10 
werkdagen voor de uitgebreidere 
abonnementen op zwart gezet. 

 
Mijn eerste gedachten gang was dan ook de 
decoder/kaart niet tot 5 te laten tellen, dit 
wordt echter na activering bij @Home al 
gedaan dus deze illusie kon ik laten varen. 
De tweede optie was de uitgebreide kaart te 
kopiëren op kaarten van standaard niveau, 
maar ook daar strandde het plan gezien de 
chip beveiligingen en de complexiteit hiervan. 

 

Dan het kastje maar eens openen voor verder 
onderzoek. Rechts is het voeding gedeelte waar ik 
niets aan hoef te doen. Links vooraan is de 
kaartlezer te zien waar ik me vervolgens op ga 
focussen. De kaart legt door het gekozen 
abonnement beperkingen op aan de decoder. Deze 
KAN immers alle zenders ontvangen m.a.w de 
kaart bepaald welk zenderpakket wel of niet 
gedecodeerd wordt 

 
 
De kaartlezer heeft 8 actieve “aansluitingen” die 
de chip van de kaart lezen en programmeren. 4 
aansluitingen van de chip worden ongemoeid 
gelaten. Deze zijn gebruikt voor het 
programmeren en beveiligen van de chip ID. 
Tevens zie je rechts boven een schakelaar die de 
aanwezigheid van de kaart detecteert. 
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Hier is de kaart aangebracht en de 8 actieve 
punten van de contacten met de chip zijn bij deze 
bekend. De schakelaar wordt bij het inbrengen 
van de kaart gesloten. De aansluitingen cq 
aftappingen hierop dienen aan de onderzijde van 
de print te geschieden. Het lijkt mogelijk te zijn 
om de aftappingen aan de bovenzijde te maken 
maar er zijn condensatortjes (smd) geplaatst 
waardoor de bovenzijde niet geschikt is. 
 

 
Op de achterzijde van de decoder is nog plaats 
om een connector aan te brengen die we nodig 
hebben om het signaal door te geven. 
We kiezen voor een standaard 8 polige RJ45 
connector waar een UTP netwerkkabel*  op 
aangesloten kan worden. (*geen 
standaardkabel gebruiken, deze moet je zelf 
maken) 
Het maken van het gat gaat het makkelijkste 
als je de complete achterwand demonteert. 
Hiervoor even de voedingsprint losschroeven.  

 
 
Op deze manier vindt deze connector zijn 
plaatsje in de achterzijde van de decoderkast. 
Nu nog de bedrading aansluiten en bij de 
tweede decoder ook een identieke modificatie 
aanbrengen. (zie hierover stappenplan) 
LET OP: alle print aanrakingen en 
werkzaamheden dienen ESD veilig te 
gebeuren 
 

 
 
De frontplaat moet verwijderd worden om 
de print los te maken, we moeten immers 
aan de onderzijde zijn voor de aansluitingen 
van de bedrading. De bandkabel voorzichtig 
losmaken en de schroefjes van de print 
verwijderen.. 
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Hier zijn de aftap punten aan de onderzijde van 
de print in beeld gebracht. De draden worden 
hier vast gesoldeerd en naar de connector in de 
achterzijde geleid. Let hierbij op de volgorde 
van de draden, maak een schema wat gebruikt 
kan worden voor de volgende decoders. Deze 
moeten exact dezelfde aansluitingen hebben. 
(voor schema zie voorbeeeld) 
 
 

 
 
Na het vast solderen van de draden heb ik deze 
met “hotmelt” enigszins gefixeerd. De draden 
zijn door de gleuf opening naar de bovenzijde 
van de print geleid waarna de print weer op zijn 
plaats in de behuizing kan worden gebracht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
De voedingprint en het frontje kunnen weer 
geplaatst en aangesloten worden. De achterwand 
met connector kan weer gemonteerd worden  
 

 
 
Hier worden de draden “geklemd” in de connector 
en is het interne werk bij deze decoder gedaan. De 
deksel kan weer teruggeplaatst worden. De 
volgende decoder ondergaat dezelfde behandeling.  
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De benodigde kabel dien je zelf te maken, je moet 
ervoor zorgen dat alle aansluitingen parallel 
liggen. Dat wil zeggen dat in allebei de decoders 
de bedradingen exact op dezelfde pennen van de 
connector zijn aangesloten. 
De normale “cat5” UTP kabel voldoet niet, deze is 
geschikt voor ca 100Mhz signalen. Hier maken we 
gebruik van de “cat5e” of de “cat6” kabel, deze 
werkt in het Ghz bereik en is gewoon verkrijgbaar. 
 
 
 

 
De kabelmantel strippen en de kabels uitvouwen en op deze volgorde naast elkaar 
leggen. De volgorde is van belang. 
 
 

  
  
De draden tegen elkaar leggen, gelijk knippen en geheel in de connector 
schuiven   

 
 
 

               .   Met  een “krimptang” de kabel aan de connector 
vastzetten, hierbij worden ook de benodigde 
elektrische contacten gemaakt. 

 
 
 
 
Met twee decoders werkt deze cardshare methode als men van de master decoder het 
uitgebreid abonnement (kaart) kiest en de master decoder via de extra cat5e kabel verbonden 
is met de slave decoder waarvan de gratis standaard kaart met de chip naar achteren geplaatst 
is (schakelaar gesloten, geen contacten) om ook daar gebruik te maken van het zenderaanbod 
van het uitgebreide pakket. De master en slave decoder werken volledig vrij van elkaar wat 
betreft gekozen zenders. De afgetapte master kaart heeft immers het uitgebreide zenderpakket 
abonnement wat hij via de extra utp kabel aan de slave decoder doorgeeft. 
 
Besparing 12,95 euro per maand voor een extra abonnement + 10,00 euro per jaar voor een 
extra kaart = 165,40 euro per jaar voor TV Digitaal Extra. 
Besparing  14,95 euro per maand voor Film 1 abonnement + 10,00 euro per jaar voor een 
extra kaart = 189,40 euro per jaar voor Film 1. 
Dus voor het complete pakket 165,40 + 189,40 – 10,00 = 344,80 euro per jaar bespaard. 
 
Hoogstwaarschijnlijk is met de Samsung decoder hetzelfde te realiseren. 
Volgende stap is het proberen deze methode verder uit te breiden met een hub voor nog meer 
tv plezier en nog meer @Home korting. Hiervoor moet ik nog extra decoders bemachtigen.  


